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Bitmos sat 801∆ 
Masimo SET® teknologi 

 
 

 
 
 

• Sat 801 Delta med Masimo SET® teknologi 

• Lite, lett, robust pulsoksymeter som måler  
2 x SpO2, Puls, PI (Perfusjonsindex) og  
SQ (signalkvalitet) 

• Bruker oppladbart Lithium batteri med 18  
timers driftstid  

• TFT-farge display  

• Beskyttelseskappe er integrert i apparatet 

• Masimos øvrige sensorer passer til sat 801 Delta 

 
 
 

Art.nr. Beskrivelse 
36-8002 sat 801 Delta, dobbel SpO2 inkl. lader  
36-1103 Bordstativ 
36-1106 IV feste (monteres med art. 36-1103) 
36-2302 Bæreveske  
36-5007 Lader 

 Satview PC software 

 microSD kort 

 

 
 

Steg 1: Sensor på høyre hånd 
Steg 2: Sensor på høyre 
eller venstre fot 

Steg 3: Les av SpO2 verdien 
samt delta-sifferet 
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Data sat801+ 

Dimensjon (LxBxH) 128 x 85 x 46mm 

Vekt inklusive batterier 230g inkl. batteri 

Nettadapter 240V – 50Hz 

5V DC 1 A 

Innebygd strømforsyning  

 

 

LilonMn oppladbart batteri 3,6 V/3 200 mAh. 

Oppladningstid 4 timer 75% - 6 timer 100% 

 

Max batteridriftstid, full ladet batteri sat 801+ 18 timer  

Driftstemperatur +5°C - +40°C 

Pulsoksymetri Dobbel 

Puls Dobbel 

SpO2 teknologi Masimo SET 

Puls/hjertefrekvens 25 – 240 slag/min / 25 – 270 slag/min 

Alarm SpO2 høy/lav 

Puls høy/lav 

Sensor/batteri/systemfeil 

Minne 4 MB, micro SD kort (opsjon) 

Oppbevaringstemperatur -20°C - +70°C 

Tilkoblinger USB, micro SD kort 

Klassifisering IIb, CE 0197 

 


