
  

    

 

iPM 

Pasientmonitorer 
Egenskaper: 

 Kompakt og oversiktlig monitor 

 8,4” 10,4” eller 12,1” skjerm med opp til 8 kurvevisninger samtidig  

 Touch-screen  

 Håndtak for forflytning av monitor 

 Stor alarmlampe – synlig fra flere synsvinkler 

 Manøvreringsknapp for enkel inntasting og manøvrering i menyer 

 Muligheter for fjernmonitorering av andre monitorer i nettverket – 
opp til 8 senger – evt. også via trådløst nettverk 

 5 ulike fabrikkinnstillte forhåndskonfigureringer og 3 
brukerdefinerte konfigureringer 

 Integrert 3-kanals printer (opsjon) 

 Integreret trådløst nettverkskort (opsjon) 

 USB-port, minnekortleser (opsjon) 

 Godkjent for bruk i ambulanse (EN 1789) 

 

Non-invasive parametre: 

o EKG 3/5 avledning (12-avledning- opsjon) 

o Mindray eller Mortara (opsjon) algoritme 

o  Visning av en, to eller tre EKG-kurver, Maks EKG-Gain x 4, ST-analyse, Arrytmi-
analyse, Pace-deteksjon, diagnose-modus, ’smart-lead-off’-funksjon 

o Respirasjon (Impedans) 

o Mindray SpO2, (Masimo eller Nellcor – opsjon) 

o NIBP 

o 2-kanals temperatur 

 

Invasive parametre: 

o Invasive blodtrykk (IBP) (Opsjon) 

o Cardiac output (Opsjon) 

o Kapnografi (Sidestream, Microstream eller Mainstream) (Opsjon) 

o Multigass (Opsjon) (ikke for iPM8) 
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